
METAPARK NPS 2000

Platforma
parkingowa
niezależna



Dane techniczne platformy parkingowej  
METAPARK NPS  2000D:
Nośność.............................................................8000 kg
Obciążenie koła...................................................500 kg
Wymiary miejsca garażowego............. 2 x 250 x 500 cm
czas podnoszenia ..........................................ok. 50 sek  
Ciężar całkowity.................................................3200 kg

Dane techniczne platformy parkingowej  
METAPARK NPS  2000S:
Nośność............................................................4000  kg
Obciążenie koła..................................................500  kg
Wymiary miejsca garażowego...................250 x 500  cm
czas podnoszenia ..........................................ok. 50 sek  
Ciężar całkowity................................................1700  kg

Platforma garażowa niezależna pojedyncza

typ METAPARK NPS 2000S

Maksymalna masa całkowita samochodu 2 x 2000 kg

PLATFORMA PARKINGOWA NIEZALEŻNA METAPARK NPS 2000
    Platforma przeznaczona jest do niezależnego parkowania 2 samochodów (NPS 2000S) lub 4 
samochodów (NPS 2000D) na dwóch poziomach.  Instalowana  jest najczęściej w garażach budynków 
wielorodzinnych, obiektach biurowych i hotelowych oraz instytucjach publicznych, niedysponujących 
odpowiednią ilością miejsc parkingowych. Dzięki temu rozwiązaniu  uzyskuje  się  dodatkowe  miejsca 
parkingowe przy takiej  samej  powierzchni  garażu. Wymogiem montażu platform parkingowych 
niezależnych, na których samochody parkują na dwóch poziomach niezależnie  od siebie,   jest wykonanie 
zagłębienia w miejscu instalacji urządzenia. Platforma parkingowa przeznaczona jest do parkowania  
seryjnie produkowanych samochodów  osobowych  typu  sedan, hatchback, kombi o maksymalnych 
wymiarach 500 x 190 x od 150 do 180 cm (dla dolnego miejsca) i 500 x 190 x od 150 do 180 (dla 
górnego podestu). Platforma parkingowa może być instalowana jako pojedyncze urządzenie (dla 2 lub 4 
samochodów) bądź układ zasilany jednym agregatem hydraulicznym. Każda  platforma  posiada  własny  
klucz patentowy, przez co użycie jej przez osoby trzecie jest niemożliwe. Przedstawiona platforma jest 
urządzeniem standardowym   zaprojektowanym  pod  typowe  wymiary  miejsc  garażowych obiektów  
mieszkalnych  lub  innych.
 
Zalety:     dwa razy więcej miejsc parkingowych
                 parkowanie w sposób niezależny
                 zastosowanie w obiektach mieszkalnych, biurowych i hotelowych
                 niskie koszty utrzymania urządzeń
                 wysokie bezpieczeństwo obsługi

Platforma garażowa niezależna podwójna opuszczona

typ METAPARK NPS 2000D

Maksymalna  masa  całkowita samochodu 4 x 2000 kg
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Grupa METALTECH
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