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Karta katalogowa
METAPARK ZP 2000

Parkowanie  zale¿ne
Przekroje i wymiary hali gara¿owej - wymiary samochodów osobowych

ISO 9001

Wszystkie wymiary s¹ wymiarami najmniejszymi podanymi w cm.
Tolerancja dla wymiarów budowlanych wynosi 0 +3 cm

Przed opuszczeniem platformy dolny samochód musi zwolniæ miejsce parkingowe!

Wymiary parkuj¹cych samochodów zale¿¹ od wysokoœci hali gara¿owej - wymiar H1
Istnieje mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci podnoszenia podestu platformy po monta¿u.

Wysokoœæ

Przeznaczone dla: Standard Opcja

Szerokoœæ w osi kó³

Waga

Obci¹¿enie ko³a

150-190 cm

190 cm 190 cm

150-190 cm

2000 kg 2500 kg

500 kg 625 kg

520 dla samochodów o d³. do 500

540 dla samochodów o d³. do 520

130 50

Wolna przestrzeñ do 
prowadzenia instalacji
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Platforma przeznaczona jest do parkowania
samochodów osobowych typu sedan, SUV,
kombi, VAN w zale¿noœci od ich wymiarów.
Maksymalny ciê¿ar samochodu 
wynosi 2000 kg lub opcja 2500 kg.

H
1

400 190 190ZP 2000 400

390 190 180ZP 2000 390

380 180 180ZP 2000 380

370 150 200ZP 2000 370

360 150 190ZP 2000 360

350 150 180ZP 2000 350

340 150 170ZP 2000 340

330 150 160ZP 2000 330

320 150 150ZP 2000 320

H1

Typ
Wysokoœæ

Góra Dó³

 Wysokoœæ
samochodu

METAPARK ZP 2000 - platforma parkingowa zale¿na (rodzinna) przeznaczona do parkowania 
dwóch samochodów jeden nad drugim.
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Przekroje i wymiary hali gara¿owej - wymiary samochodów osobowych

Szerokoœæ miejsc parkingowych i szerokoœci u¿ytkowe platform

Œciany dzia³owe

S³upy w obszarze platform

S³upy poza obszarem platform

Uwagi:
1. Powy¿sze dane dotycz¹ typu standardowego. Typ specjalny ze wzglêdu na wymiary lub ciê¿ar
    samochodu za dodatkow¹ op³at¹.
2. Je¿eli szerokoœæ u¿ytkowa platformy jest wiêksza ni¿ 230 cm, mo¿liwe jest parkowanie szerszych
     samochodów. Wymiar 190 cm jest to maksymalna szerokoœæ samochodu bez uwzglêdnienia
     lusterek bocznych.
3.  Zamawiaj¹cy jest zobowi¹zany do doprowadzenia przy³¹cza zasilaj¹cego do agregatów
     hydraulicznych oraz uziemienia platform.
4.  W obszarze wjazdu na platformê nale¿y namalowaæ pas ostrzegawczy w kolorze ¿ó³to-czarnym 
     o szerokoœci 10 cm w odleg³oœci 10 cm od koñca miejsca parkingowego.
5.  Dla wygodnego korzystania z miejsca parkingowego oraz ze wzglêdu na d³ugoœci pewnych typów
     samochodów zaleca siê stosowanie miejsc parkingowych o d³ugoœci min. 520 cm.
6.  Przeœwit miêdzy dachem samochodu a górnym podestem lub sufitem powinien wynosiæ min. 5 cm.

Platforma zale¿na (rodzinna) ZP 2000 s³u¿y do zale¿nego parkowania dwóch samochodów, zapewnia
zale¿ne miejsce parkingowe dla dwóch samochodów jeden nad drugim. Poszczególne platformy s¹ ³¹czone 
w grupy zasilane jednym wspólnym agregatem hydraulicznym. Grupa taka stanowi jedno urz¹dzenie. 
Ka¿da platforma posiada w³asny pulpit sterowniczy i indywidualny klucz patentowy. Ustawienie samochodu 
we w³aœciwym miejscu zapewniaj¹ zamocowane na podestach platform ograniczniki pod ko³a samochodów.

Platforma pojedyncza typu ZP 2000

ZP
2000

ZP
2000

Konfiguracja podwójna (2 x ZP)

Konfiguracja potrójna (3 x ZP)

Konfiguracja potrójna (3 x ZP)

B1

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

270
260
250
240
230

900
870
840
810
780

B1Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

Platforma pojedyncza (ZP)

B1

ZP
2000

270
260
250
240
230

300
290
280
270
260

B1Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

Konfiguracja podwójna (2 x ZP)

B1

ZP
2000

ZP
2000

Droga dojazdowa

Platforma pojedyncza (ZP)

270
260
250
240
230

397 294
284
274
264
254

287
277
267
257

B2 B3Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

270
260
250
240
230

597 597
577
557
537
517

577
557
537
517

B2 B3Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

270
260
250
240
230

897 894
864
834
804
774

867
837
807
777

B2 B3Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

min. 20
B3B2
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230

390 276
266
256
246
236

280
270
260
250

B4 B5Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

270
260
250
240
230

590 578
558
538
518
498

570
550
530
510

B4 B5Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

270
260
250
240
230

890 878
848
818
788
758

860
830
800
770

B4 B5Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

ZP
2000

ZP
2000

Platforma pojedyncza (ZP)

min. 20
B5B4

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

Konfiguracja podwójna (2 x ZP)

min. 20

B5B4

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

Konfiguracja potrójna  (3 x ZP)

min. 20

B5B4

Droga
dojazdowa

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

min. 20

B3B2

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

min. 20

B3B2

Droga
dojazdowa

Dla miejsc parkingowych na obrze¿ach oraz miejsc bezpoœrednio przy œcianach, zalecamy zamontowanie
naszych  platform  o  szerokoœci  270  cm.  Parkowanie  na  wê¿szych platformach mo¿e okazaæ siê  utrudnione
(w zale¿noœci od typu pojazdu, dojazdu do platformy i indywidualnych umiejêtnoœci kierowcy).  Wiêksze limuzyny
oraz samochody typu SUV wymagaj¹ szerszego dojazdu ze wzglêdu na mniejszy k¹t manewrowania.

270
260
250
240
230

600
580
560
540
520

B1Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy



Wymiary szerokoœci dla gara¿u z bram¹ wjazdow¹

Dzia³anie, dojazd

Dojazd

Maksymalne obni¿enie 4% Maksymalne obni¿enie 14%

Platforma podniesiona
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Wymiary  musz¹
zostaæ uzgodnione z dostawc¹
bramy ( zapewnione
przez Zamawiaj¹cego).
dodatkowo skonsultowane
z dostawc¹ platform
parkingowych.

A1, A2, A3

Platforma opuszczona

! !

Pokazane na rysunkach k¹ty dojazdu nie mog¹ byæ przekroczone.  Nieodpowiedni k¹t dojazdu
stwarza powa¿ne problemy z parkowaniem, a mo¿e nawet spowodowaæ uszkodzenie pojazdu.
Za niew³aœciwe przygotowanie drogi dojazdowej do platformy firma Metaltech nie bêdzie pono- 
si³a odpowiedzialnoœci.
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B6B6 B6 B7 B7

A3

D

ZP
2000

D

ZP
2000

ZP
2000

Droga dojazdowa

B6 B6 B6 B7 B7

A3

D

ZP
2000

ZP
2000

D D

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

ZP
2000

Droga dojazdowa

270
260
250
240
230

370 15 30
260 15 30
250 15 30
240 15 30
230 15 30

B6 B7
Szerokoœæ
u¿ytkowa
platformy

Szerokoœæ
wjazdu z bram¹

(wymiar D)

270
260
250
240
230

570 15 30
550 15 30
530 15 30
510 15 30
490 15 30

B6 B7
Szerokoœæ
u¿ytkowa
platformy

Szerokoœæ
wjazdu z bram¹

(wymiar D)

Platforma  pojedyncza  ZP 2000 

Konfiguracja podwójna 2 x ZP 2000
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Wolne przestrzenie dla instalacji w poziomie i  pionie
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Ogólny schemat uk³adu si³ i ich oznaczenia przedstawiono na poni¿szym rysunku.
Wartoœci si³ dla dwóch najtrudniejszych przypadków obci¹¿enia.

Platformy parkingowe ZP 2000 mocowane s¹ do pod³o¿a za pomoc¹ kotew chemicznych.
G³êbokoœæ wiercenia wynosi 15 cm. pod³o¿e nale¿y wykonaæ z betonu o klasie min. C25.
Maksymalny spadek wynosi 2% w stronê najazdu. Przed miejscami parkingowymi nale¿y
wykonaæ oznakowanie ¿ó³to - czarn¹ lini¹ ostrzegawcz¹ wg ISO 3864

Wolna przestrzeñ mo¿e byæ wykorzystana wy³¹cznie gdy samochód jest zaparkowany
PRZODEM zak³adaj¹c, ¿e kierowca wysiada po lewej stronie.

P4

P3 P1 P2

P3 P3
P1 P1

P2 P2

ZP 2000

1
0

B1

!

!

P4

P3
P2
P1

0,43 kN

1,84 kN

0,25 kN
14,50 kN

4,73 kN

1,97 kN

0,35 kN
7,00 kN

2,22 kN 4,73 kN 

0,61 kN 2,37 kN

0,32 kN 0,37 kN 
14,00 kN 6,90 kN 

Oznaczenia

si³y

Pojazd zaparkowany Pojazd w trakcie najazdu

Strona prawa Strona prawaStrona lewa Strona lewa

Reakcje obliczeniowe podnoœnika
dla najtrudniejszych przypadków obci¹¿enia 

* Strona prawa jest to strona z si³ownikiem.

10 10 10

B1+5

B2 B2

B1+2,5 B1+2,5
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Peszel En25
(M25) 
wys.:+1,70m

Peszel En25 (M25) 
wys.:+1,10m

Do nastêpnego systemu

Wyposa¿enie elektryczne do przygotowania przez zamawiaj¹cego

Nr Iloœæ Opis Propozycja Czêstoœæ

 1     1      Licznik pr¹du

 2     1      3 x bezpiecznik 16 A (zw³oczne)
                lub automat bezp. 3 x 16 A
                (charakterystyka B lub C)                                                           1/agregat

 3     1      Przewód 5 x 2,5 mm2 (3L + N + PE)   do  wy³¹cznika
                z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem    serwisowego
                ochronnym                                                                                 1/agregat
                                                            4  co 10m Uziemienie fundamentu                       naro¿a 
                                                                            w przeg³êbieniu                                                                                 
                                                          

  7            Przewód 5 x 2,5 mm2 (3L + N + PE) z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym

  8              Puszka rozdzielcza

  9              Przewód 3 x 0,75 mm2 ( L + N + PE)

10              Przewód 7 x 1,5 mm2 z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym

11              Panel sterowania

12              Przewód 5 x 1,5 mm2 z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym

13              Agregat hydrauliczny 3,0 kW na pr¹d trójfazowy, 400 V/ 50 Hz

14              Przewód 5 x 1,5 mm2 z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym

                                                                                              
                                                          

 5     1      Wyrównanie potencja³u zgodnie 
                z PN-EN 60204-1 od uziemienia
                fundamentu do platformy                                                           1/system

 

 6             Zamykany wy³¹cznik serwisowy
                ¿ó³to-czerwony blokowany k³ódk¹
                np. £K 16R 

Schemat elektryczny

Wyposa¿enie elektryczne wykonane przez METALTECH
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OPIS PLATFORMY PARKINGOWEJ ZALE¯NEJ ZP 2000

Opis ogólny

Urz¹dzenie parkingowe obejmuje:

Platforma parkingowa zapewnia zale¿ne (rodzinne) miejsca parkingowe dla dwóch samochodów 

jeden nad drugim. Dolny samochód parkuje bezpoœrednio na p³ycie hali gara¿owej, drugi na podeœcie 

platformy. Wysokoœæ podnoszenia podestu platformy jest regulowana co 10 cm w górê lub w dó³ 

w zale¿noœci od potrzeby. Pozycjonowanie samochodu osobowego na ka¿dym miejscu parkingowym 

nastêpuje poprzez zamontowany po prawej stronie ogranicznik ko³a (do ustawienia zgodnie z 

instrukcj¹ obs³ugi). Obs³uga platformy odbywa siê poprzez panel sterowania wyposa¿ony 

w urz¹dzenie typu „przytrzymaj, aby uruchomiæ”. Panel sterowania zwykle mocowany jest na 

wsporniku, s³upie konstrukcyjnym lub przy bramie na zewn¹trz. Instrukcja obs³ugi umieszczona jest 

przy ka¿dym panelu sterowania.

- 2 s³upy z podstawami (zamocowane do pod³o¿a)

- 2 wózki zamontowane po jednym w s³upie z prowadnicami

- 1 podest

- 1 si³ownik hydrauliczny

- 4 sztywne wsporniki (po³¹czenie platform)

- 2 ³añcuchy i 4 rolki prowadz¹ce

- 2 urz¹dzenia rygluj¹ce elektryczne zabezpieczaj¹ce przed samoczynnym opuszczeniem podestu

- ko³ki, œruby, elementy po³¹czeniowe, itp.

Platformy i miejsca parkingowe s¹ produktem koñcowym przystosowanym do parkowania.

Podest obejmuje:

System hydrauliczny obejmuje:

- blachy pod³ogowe

- przestawiany ogranicznik wjazdu

- belkê najazdow¹

- burty boczne

- belkê œrodkow¹

- belkê tyln¹

- œruby, nakrêtki, podk³adki, 

  tuleje dystansowe, itp..

- si³ownik hydrauliczny

- zawór elektromagnetyczny

- zawór bezpieczeñstwa

- przewody hydrauliczne

- gwintowe ³¹czniki do rur

- przewody wysokociœnieniowe

- elementy mocuj¹ce

Instalacja elektryczna obejmuje:

Agregat hydrauliczny obejmuje:

- panel sterowania (w³¹cznik bezpieczeñstwa 

  STOP, zamek)

- 2 klucze na ka¿de miejsce parkingowe

- agregat hydrauliczny (niskoszumny, instalowany 

  na ³¹czniku gumowo-metalowym)

- zbiornik oleju hydraulicznego

- pompa

- filtr oleju

- silnik pr¹du trójfazowego AC

- stycznik w³¹czaj¹cy (z termicznym przekaŸnikiem 

  przeci¹¿enia i bezpiecznikiem sterowania)

- manometr kontrolny

- zawór ograniczenia ciœnienia

- wê¿e hydrauliczne (t³umi¹ przenoszenie drgañ 

  na rurki hydrauliczne)

Charakterystyka urz¹dzenia

Platforma parkingowa zale¿na METAPARK ZP 2000 nazywana równie¿ rodzinn¹, przeznaczona jest do 
parkowania samochodów na dwóch poziomach. Instalowana  jest na miejscu parkingowym  w gara¿ach 
budynków mieszkalnych, g³ównie w obiektach wielorodzinnych oraz biurowych nie dysponuj¹cych 
odpowiedni¹ iloœci¹ miejsc parkingowych. Dziêki zastosowaniu takiego rozwi¹zania uzyskuje siê dodatkowe 
miejsca parkingowe, nie zwiêkszaj¹c samej powierzchni gara¿u. Parkowanie samochodów na górnym podeœcie  
platformy mo¿liwe jest przodem lub ty³em. 

W celu zwiêkszenia komfortu korzystaj¹cych z urz¹dzenia, parkowanie na podeœcie platformy odbywa siê z 
poziomu posadzki. Z  platformy  mog¹  korzystaæ  seryjnie  produkowane  samochody  osobowe  o  
maksymalnych wymiarach (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ) 500 x 190 x (150 - 190) cm.  Platforma  
parkingowa  METAPARK ZP 2000  mo¿e  byæ instalowana jako stanowisko pojedyncze lub uk³ad podnoœników 
zasilanych jednym agregatem.  Uk³ad mo¿e sk³adaæ siê maksymalnie z oœmiu podnoœników. Ka¿dy u¿ytkownik 
posiada w³asny klucz patentowy, przez co u¿ycie platformy przez  osoby trzecie jest niemo¿liwe. 
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Normalna ochrona akustyczna

Dokumentacja techniczno-odbiorcza

Certyfikacja CE

Dopuszczalny maksymalny poziom dŸwiêku A w odleg³oœci 1 m od urz¹dzenia w pomieszczeniu 
technicznym zlokalizowanym w budynku mieszkalnym lub zamieszkania zbiorowego wg PN-84/B-02151/02 
nie mo¿e przekraczaæ 65 dB. Wymagane jest, aby gara¿ posiada³ zabezpieczenia przed ha³asem takie, 
aby w pomieszczeniach mieszkalnych poziom ciœnienia akustycznego nie by³ wiêkszy ni¿ 30 dB. Aby 
zachowaæ tê wartoœæ, wymagane jest wyt³umienie akustyczne zapewnione przez Zamawiaj¹cego.

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosz¹ca
                  siê do oceny zarz¹dzania poziomem ha³asu w œrodowisku
                  Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
                  technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (tekst ujedn. na podstawie
                  Dz. U. z 2002 r. poz. 690, z 2003 r. nr 33 poz. 270 i 2004 r. nr 109 i nr 1156)
                  Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoœci progowych
                  poziomu ha³asu (Dz. U. nr 8, poz. 81)
                  PN-87/B-12151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach.
                  Dopuszczalne wartoœci dŸwiêku w pomieszczeniach.
                  Podwy¿szona ochrona akustyczna (wymaga osobnych ustaleñ)

System  platform  METAPARK  jest zgodny z ogólnymi przepisami gara¿owymi. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami  platformy  parkingowe  podlegaj¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego. Przedstawiciel 
METALTECH dostarczy wymagan¹ dokumentacjê do zarejestrowania.

Oferowany system jest zgodny z dyrektyw¹ maszynow¹ 2006/42/WE; 2004/108/WE; 92/58/EWG, 
PN-87/B-02151/02

Przypisy:

ŒWIADCZENIA ZE STRONY ZAMAWIAJ¥CEGO

Ochrona przed korozj¹

Barierki i zabezpieczenia

Numerowanie miejsc parkingowych

Urz¹dzenia techniczne w budynku 

Aby zapobiec uszkodzeniom powstaj¹cym na skutek korozji, postêpuj zgodnie z instrukcj¹ eksploatacji
i konserwacji oraz zapewnij dobr¹ wentylacjê gara¿u.

Nie wystêpuje mo¿liwoœæ upadku z platformy - nie mo¿na przebywaæ na platformie podczas jej pracy!

Wymagane jest numerowanie miejsc parkingowych.

Wymagane oœwietlenie, wentylacja, urz¹dzenia przeciwpo¿arowe oraz wyjaœnienie zgodnoœci z dotycz¹cymi 
(w³aœciwymi) przepisami.

Zasilanie elektryczne/uziemienie

Doprowadzenie  do  w³¹cznika  serwisowego i przewodu  steruj¹cego do agregatu powinno byæ wykonane przez  
 Zamawiaj¹cego   podczas  monta¿u. Funkcjonowanie  mo¿e  zostaæ  sprawdzone   na  miejscu  przez  naszych 

monterów  wraz  z elektrykiem. Je¿eli  nie jest to mo¿liwe z   istotnych  powodów  budowlanych, nale¿y zleciæ  to 

elektrykowi ze strony budowy. Zgodnie z norm¹  PN-EN6 (Bezpieczeñstwo maszyn -  Wyposa¿enie elektryczne) 

wymagane  jest  uziemienie   konstrukcji   stalowych. Uziemienie  musi  byæ  zapewnione  przez  Zamawiaj¹cego 

(odstêp pomiêdzy przy³¹czeniem uziemienia maksymalnie 10 m).

Oznakowanie ostrzegawcze

W  obszarze  dojazdu  musi  zostaæ wykonane ostrzegawcze oznakowanie ¿ó³to-czarn¹ taœm¹ niebezpiecznego 

obszaru, zgodnie z ISO 3864. Zgodnie  z  norm¹  EN 92/58/EWG  obszar  zag³êbienia  z  platformami  musi  byæ 

oznaczony na 10 cm od krawêdzi zag³êbienia.

Warunki œrodowiskowe

Ochrona akustyczna

o oWarunki otoczenia dla platform parkingowych: zakres temperatur od 0  C do +40  C, wzglêdna wilgotnoœæ 
opowietrza 50% przy maksymalnej temperaturze zewnêtrznej +40  C. Je¿eli podane s¹ czasy podnoszenia 

oi  opuszczania  platform, to  zosta³y  one  zmierzone  w temperaturze  otoczenia +15-20  C.  
Czasy   te   mog¹  siê  wyd³u¿yæ  przy  ni¿szych  temperaturach   d³u¿szych  przewodach  hydraulicznych.i

Zgodnie z norm¹ PN-B-02151-2:2018-01 (Ochrona akustyczna w budownictwie l¹dowym) ustêp 4, uwaga 
4, platformy METALTECH wchodz¹ w zakres urz¹dzeñ domowych. 

!
ZMIANY TECHNICZNE ZASTRZE¯ONE
Ze wzglêdu na postêp techniczny firma METALTECH zastrzega sobie prawo zastosowania  innych 
technologii, systemów, procesów, procedur lub norm.
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